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Enertex® KNX PowerSupply 960°

Die intelligente KNX Spannungsversorgung der 2. Generation — Mehr als nur Diagnose!
The intelligent 2nd generation KNX power supply — More than just diagnostics!

Qualitat made in Germany

Mit méachtiger Schaltuhr-
Applikation zur Zeitsteuerung
von Jalousie, Licht, Steck-
dosen, etc.

Inkl. Feiertagskalender, Logik-
Objekten und Astrofunktion.

With a powerful timer
application for time control
of blinds, light, power
sockets, etc.

Incl. holiday calendar, logic
objects and astro function.

Die Spannungsversorgungseinheit Enertex® KNX PowerSupply 9602
(6 TE) mit integrierter Drossel versorgt den Bus mit einer Gleichspan-
nung von 30 V DC bei einer Stromstarke von 960 mA. Weitere 600 mA
mit 30 V kann der separate Hilfsspannungsausgang liefern.

Der integrierte Busankoppler bietet neue Uberwachungsfunktionen,
eine Remote-Bus-Reset-Funktion, eine Zeitgeberfunktion und eine
auBerordentlich umfangreiche Schaltuhr mit bis zu 32 Schaltzeiten.
Die Schaltuhr beherrscht Feiertagskalender, Urlaubskalender und
Astrofunktion. Damit lassen sind in gewerblichen und 6ffentlichen
Gebauden sowie im Privatbau umfangreiche Zeitprogramme hinter-
legen - ganz ohne kostspielige Logikbausteine.

Passend zur neuen Generation zeigt sich auch die neue ETS4 und ETS5-
kompatible Applikation in einem modernen und tbersichtlichen Design.

The power supply unit Enertex® KNX PowerSupply 960° (6 SU) with
integrated choke supplies the bus with a voltage of 30 V DC and a
current of 960 mA. The separate auxiliary voltage output can supply
a further current of 600 mA with 30 V.

The integrated bus coupling unit offers new monitoring functions, a
remote bus reset function, a timer function and an extraordinarily
extensive time switch with up to 32 switching times. The time switch
is equipped with public holiday calendars, holiday calendars and astro
functions. This allows extensive time programs to be implemented in
commercial, public and private buildings - without the need for costly
logic modules.

To be conveniant with the next generation device, the new ETS4 and ETS5-
compatible application has also a modern and clear design.
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enertex KNX PowerSupply 960

® KNX Spannungsversorgungseinheit mit integrierter Drossel
KNX Power Supply Unit with integrated choke

@ Ausgangsstrom: 960 mA
Output current: 960 mA

8 Zusatzlicher 30 V, 600 mA Hilfsspannungsausgang (AUX)
Additional 30 V, 600 mA auxiliary voltage output (AUX)

@ Spannungseingang: 230 V AC (50Hz)
Voltage input: 230 V AC (50Hz)

® |EDs fur Betrieb, Busreset und Programmiermodus
LEDs for operation, bus reset and programming mode

Integrierte Busankopplung mit Spannungs- und
Strommesseinheit

Integrated bus-connector with voltage and current
measurement

Messwertausgabe von Spannung, Strom, Leistung
und Gerateinnentemperatur auf KNX Bus tber
Gruppenobjekte

Measurement output of voltage, current, power
and internal device temperature at KNX bus via
group objects

Display mit Anzeige der Messdaten vom KNX-Bus
Display with indication of the measured data from
KNX bus

Darstellung des Maximums der Stromstarke mit
Zeit und Datum direkt auf dem Display
Maximum current with time and date indicated
directly on the display

Bus Telegramm bei Uber- oder Unterschreiten
von parametrierten Grenzwerten

Bus telegram for exceeding or falling befow
parameterized limit values

® Energiezahler flr Energieverbrauch am KNX-Bus
Energy meter for energy consur on the KNX bus

Die neuen Highlight-Features der Version2:
The new Highlight-Features of Version2:

Remote Reset Funktion: Uber eine KNX Gruppen-
adresse den Busreset per Software ausfiihren
Remote reset function: Initiate a bus reset with

a KNX group address via software

Integrierter gegen Stromausfall gepufferter
KNX-Zeitgeber mit Gruppenadresse fir Uhrzeit
und Datum (Gangreserve ca. 2,5 Tage)
Integrated KNX real-time clock with group
address for clock and date —

buffered (max. duration abo

Neue Messwerte: Telegramm-Buslast,
Busspannungsausfalle, AUX Strom

New measurements: tefegram load, bus voltage
failures, AUX current

Neue Grenzwerte und Extremwerte: Telegramm-
Buslast, Busspannung, Busstrom, AUX Strom,
Leistung, Temperatur

New limits and extreme values: telegram load,
bus voltage, bus current, AUX current, power,
temperature

gurierbare C14-Textmeldungen fir Busstatus
Configurable C14 text messages for tatus

8 umfangreiche Zeitschaltuhren mit je 4 Schaltzeiten
und 4 Gruppenadressen inkl. umfangreicher Logik-

funktionen, Feiertagskalender und Astrofunktion

8 full timers with up to 32 switching times for max.
32 group addresses including comprehensive logic
functions, holiday calendar and astro-function

*Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.
Abbildungen ahnlich.
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Das Display liefert die wichtigsten
Diagnoseinformationen auf einen Blick:
Aktuelle Busspannung, Busstrom und die
Leistung am Bus. Es wird
zusatzlich das Maximum
des Busstroms in einem
parametrierbaren Analy-
seintervall mit Uhrzeit und
Datum am Display ange-
zeigt. Damit lasst sich die
Auslastung der KNX-Linie
auch ohne ETS oder Visu-
alisierungsbausteine ein-
fach und schnell bewerten.

Zur Uberwachung des

Busses werden nun zu-
satzlich zum Busstrom, A
der Busspannung und |
der Temperatur auch der ’\L/ \
Strom am Hilfsspan- |
nungsausgang, der Ge- "U’ \f i/
samtstrom und die Te- Y A

The integrated display provides the most
important diagnostic information at a
glance: Current bus voltage, bus current
and bus power. In addl-
tion, the maximum bus
current over a paramete-
rizable analysis interval with
time and date is shown at
the display. This makes it
possible to quickly and
easily evaluate the load on
the KNX line even without
ETS or visualisation devices:

For supervision of the
- bus the current at the
=sae.  guxiliary voltage output,
s the total current and the
telegram rate are now
additionally measured to
the bus current, the bus
% & voltage and the tempe-

legrammrate gemessen.
Alle Messwerte konnen
zudem liber Gruppen-
objekte auf den Bus gesendet werden, um
sie beispielsweise in Diagrammen darzustel-
len. Zu jedem Messwert kénnen Grenzwerte
definiert werden, bei deren Uber- und Un-
terschreitung Alarm-Telegramme ausgel6st
werden. Somit werden fehlerhafte oder kri-
tische Zustande am Bus, z. B. eine Unterspan-
nung, ein zu hoher Busstrom oder eine zu
hohe Telegrammlast sehr einfach zeitlich
erfasst und aufgezeichnet.

Die Spannungsversorgung Enertex® KNX
PowerSupply 9602 kann mit Hilfe einer KNX
Gruppenadresse einen Busreset ausfiihren,
mit dem alle Geréte der Linie aus der Ferne
neu gestartet werden kénnen.

Das Gerét verfligt weiterhin tGber eine
integrierte Echtzeituhr, die bei
Stromausfall bis zu drei Tagen die
Uhrzeit puffert. Daher kann es als
Zeitgeber fUr alle Gerate am Bus
eingesetzt werden. Diese Funktion
ist besonders dann interessant, wenn
die Linie autark betrieben wird.

Zusatzlich zur integrierten Uhr ist
eine umfangreiche Schaltuhr-
Applikation in das Gerat inte-
griert: 32 Schaltzeiten fiir max.
32 Gruppenadressen, inkl. um-
fangreicher Logikfunktionen,
Feiertagskalender und Astro-
funktion. Da das Netzteil die
Berechnung des Osterfestes be-
herrscht, miissen die genutzten
Kirchenfeiertage und davon abhéngige Fei-
ertage nur einmalig bei Inbetriebnahme fest-
gelegt werden. Mit der Schaltuhr lassen sich
alle gebrauchlichen Gruppenobjekte ansteu-
ern: Schalten, Dimmen, Jalousie, Szene, Farbe
RGB, Farbe HSV, Betriebsmodus Heizregler.

Die Schaltuhren bzw. deren Schaltzeiten kdnnen
Uber den Bus auch vom Anwender Uber Standard
KNX Taster parametriert und verandert werden.
Eine umfangreiche Logik ermdglicht zudem mit
Hilfe von Sperr- und Freigabeobjekten die Schalt-
uhren zu verstellen.

Der Hilfsspannungsaus-
gang eignet sich her-
vorragend zur Versor-
gung einer zweiten

KNX-Linie. Diese kann - " -

LR}
bspw. fiir eine =
AuBenlinie genutzt KX DC AUX
werden. Dazu wird nur =
eine zusétzliche externe Linie 1 l

KNX-Drossel benétigt.

Die Einheit verfugt tber eine ,USB Garage”, die
einen Aufbewahrungsort fur kundenspezifische
Projektdaten auf dem mitgelieferten USB Stick
darstellt.

Die Spannungsversorgungseinheit Enertex® KNX
PowerSupply 9607 ist mit ihren einzigartigen
Features die optimale Losung fur Ihre KNX-Linie.

rature. All measured
values can also be sent
to the bus via group
objects in order to display them in diagrams,
for example. Limit values can be defined
for each measured value and alarm tele-
grams are triggered if they are exceeded or:
not reached. Thus, faulty or critical states
on the bus, e.g. an undervoitage, bus current
peaks or very high telegram rates are re-
cognized and recorded.

The power supply Enertex® KNX PowerSup-
ply 9607 can trigger a bus reset via a KNX
group address, which allows to trigger a
reset of all devices at the line by remote.

The device has an integrated real-
time clock, that buffers the time for
up to three days in the event of a
power failure. Therefore it can be
used as timer for all devices on the
bus. This function is particularly
interesting if the fine is operated
independently.

In addition to the integrated clock;
a comprehensive timer application
is integrated into the device: 32
switching times for max. 32 group
addresses, including extensive
logic functions, holiday calendar
and astro function. Because the
power supply is capable of cal-
culating the easter holidays, the
church holidays and public holi=
days, which dependent on them, only have
to be defined once when the system is
commissioned. All common group objects
can be controlled with the time switch:
switching, dimming, blinds, scene, RGB co-
lour, HSV colour, heating controller opera-
ting mode.

The time switches and their switching times can

also be parameterised and changed by the user

via the bus using standard KNX push-buttons.

A comprehensive Jogic also enables the time

switches to be adjusted with the help of lock
and release objects.

The auxiliary voltage
output is ideal for sup-
plying a second KNX line.
It can be used, for ex-
o ample, for an external
- ﬁ’ line. For this purpose
30V KNX only an additional ex-

N ternal KNX choke is re-
Linie 2 quired.

The unit is equipped with a "USB Garage", which
is a storage Jocation for the customer-specific
project data on the supplied USB stick.

With its unique features, the power supply unit
Enertex® KNX PowerSupply 9607 is the perfect
solution for your KNX fine.
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